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Algemene informatie

De MR240 is een compacte en robuuste machine ontvanger.
Door het magnetische bevestigingssysteem is het mogelijk de ontvanger
snel en simpel op de graafarm te monteren en te verwijderen,
De ontvangsthoek  van de MR240 is 240°.
De MR240 ontvangt alleen een signaal wat afkomstig is van
professionele roterende lasers.
Door middel van ultra felle LED's is de aflezing van de MR240 zelfs
overdag goed te zien.
De MR240 werkt op 3 penlite (AA) batterijen.

Fig. 1
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Instrument aanzicht

4
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1. Ontvangst module en LED weergave

2. Magneetbevestiging

3. Batterij compartement

4. Schakelaar Aan/Uit

5. Hendel om de ontvanger los te halen

Om het apparaat aan te schakelen, drukt u kort op de
Aan/Uit knop.
Om het apparaat uit te schakelen, moet u de Aan/Uit knop
ingedrukt houden totdat de batterij LED gaat branden.
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Fig. 2
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Veilgheidsinstructies

Waarschuwing! Sterk magnetisch veld!

Door het magnetisch veld mag het apparaat niet:

- in de buurt van personen met een pacemaker of enig ander
- medische elektronische apparatuur komen.
- Dit kan onherstelbare schade aanrichten.
- in de buurt van elektromagnetische opslag modules komen,
- (bijv. floppydisks, bankpasjes, harde schijven van computers e.d.).
- Dit in verband met grote kans op data verlies.

Monteer de MR240 nooit op oppervlakte, waarop een hoogwaardige laklaag is
aangebracht (bijv. de carrosserie van een auto).

Let op! Voorkom onnodige verwondingen!

Plaats tijdens het monteren van de MR240 nooit de vingers of een gedeelte
van de hand achter de magneethouder.
Dit voorkomt verwondingen.

Fig. 3
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Bevestigen ontvanger

M.b.v.de magneet bevestiging kan de MR240 machine ontvanger op de
arm van de graafmachine gemonteerd worden.
Monteer de ontvanger op ooghoogte van de machinist, hierdoor kan de
MR240 makkelijk en snel afgelezen worden.
Plaats de ontvanger als in fig. 4 hieronder.
Om de ontvanger weer los te halen, moet de hendel (fig. 2 blz. 4)
omgehaald worden. De magneten worden hierdoor los geduwd van de
graafarm.

Fig. 4
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LED display

1. Geeft het signaal aan dat u te
    hoog zit.
2. Geeft het signaal aan dat u op
    het juiste niveau zit.
3. Geeft het signaal aan dat u te
    laag zit.
4. Indicator dat de MR240
    in werking is.

Om de nauwkeurigheid van de MR240 te wijzigen moet u kort op
de Aan/Uit toets drukken. De LED's laten zien in welke stand de
ontvanger staat ingesteld.

Er zijn 3 nauwkeurigheden:

- Fijn : De binnenste LED's branden
- Grof : De buitenste LED's branden
- Grof, 5 kanaals : De binnenste en buitenste LED's branden

In de "Grof, 5 kanaals" stand wordt het bijna midden aangegeven
met een combinatie van een van de bovenste LED's en de
binnenste LED's.

Het veranderen van de nauwkeurigheid

Fig. 5
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De batterijen vervangen

Om de batterijen te vervangen dient u de batterij dop los te schroeven.
Verwijder de oude batterijen (3 x penlite "AA") en plaats de nieuwe.
Zorg dat u geen oude met nieuwe batterijen combineert.
Schroef de batterij dop weer voorzichtig. Vet af en toe het schroefdraad
van de dop in om onnodige slijtage te voorkomen.
Zorg ervoor dat de batterij dop altijd soepel open en dicht gedraait kan
worden.

Gooi de lege batterijen nooit in de vuilnisbak, maar breng deze naar de
inzamelpunten voor lege batterijen. Zie www.stibat.nl voor een
inzamelpunt bij u in de buurt.
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Specificaties

Nauwkeurigheid : ± 10 mm*
Bedrijfs temperatuur : -20° C / +60° C
Opslag temperatuur : -25° C / +75° C
Ontvangstbereik : ± 200 m*
Lengte ontvangstsensor : 150 mm
Klemkracht (magneet) : ± 600 N
Batterijtype : 3 x penlite "AA" (LR6)
Polarisatie beveiliging : Ja
Bedrijfsduur : ± 100 uur
Gewicht : 1,9 kg
Waterdichtheid : IP67

Ontvangst bij:.

Invalshoekhoek : tot ±240°
Golflengte laserstraal : 610 tot 900 nm
Diameter laserspot : 6 tot 20 mm
Roteersnelheid laser: : 300 tot 1200 rpm

* Afhankelijk van de laser
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Garantiebepalingen

U heeft een CE gemerkt product aangeschaft.
Dit apparaat is door onze firma gecontroleerd op een juiste werking.
Aanspraken op garantie moeten worden gedaan bij de firma waar de laser is
gekocht of bij de dealer.

De garantie is niet geldig voor schade die ontstaan is door:

- Onjuist gebruik van het instrument
- Reparatie die is uitgevoerd door derden of uzelf
- Het werken met een niet juist afgesteld instrument

De gebruiker is verantwoordelijk voor het jaarlijks laten controleren en afstellen
van het instrument.
Wij raden onze klanten aan het instrument te controleren op eventuele
afwijkingen, voordat deze in gebruik wordt genomen.

Zowel de fabrikant als de verkoper is niet verantwoordelijk voor eventuele
schade (en gevolgschade) die opgelopen wordt door het werken met een niet
juist afgesteld instrument.

Mocht zich onverhoopt toch een storing voordoen, dan kunt u zich in verbinding
stellen met de firma LTC B.V. of met een van de dealers.

QBL Baulaser GmbH
Liegnitzer Str. 1-3
42489 Wülfrath
Germany
Tel: +49 (0)2058 7881-0
Fax: +49 (0)2058 7881-52
www.qbl-baulaser.com

Laser Technology Controls B.V.
De Liesbosch 42
3439 LC Nieuwegein
The Netherlands
Tel: +31 (0)30 2613783
Fax: +31 (0)30 2627357
www.bouwlasers.nl



11

Aantekeningen
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Algemene informatie
De MR240 is een compacte en robuuste machine ontvanger.
Door het magnetische bevestigingssysteem is het mogelijk de ontvanger snel en simpel op de graafarm te monteren en te verwijderen,
De ontvangsthoek  van de MR240 is 240°. 
De MR240 ontvangt alleen een signaal wat afkomstig is van professionele roterende lasers.
Door middel van ultra felle LED's is de aflezing van de MR240 zelfs overdag goed te zien. 
De MR240 werkt op 3 penlite (AA) batterijen.
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Instrument aanzicht
4
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3
1. Ontvangst module en LED weergave
 
2. Magneetbevestiging
 
3. Batterij compartement
 
4. Schakelaar Aan/Uit
 
5. Hendel om de ontvanger los te halen
Om het apparaat aan te schakelen, drukt u kort op de 
Aan/Uit knop.
Om het apparaat uit te schakelen, moet u de Aan/Uit knop ingedrukt houden totdat de batterij LED gaat branden.
5
Fig. 2
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Veilgheidsinstructies
Waarschuwing! Sterk magnetisch veld!
 
Door het magnetisch veld mag het apparaat niet:
 
         - in de buurt van personen met een pacemaker of enig ander
         - medische elektronische apparatuur komen.
         - Dit kan onherstelbare schade aanrichten.
         - in de buurt van elektromagnetische opslag modules komen,
         - (bijv. floppydisks, bankpasjes, harde schijven van computers e.d.). 
         - Dit in verband met grote kans op data verlies.
         
 
Monteer de MR240 nooit op oppervlakte, waarop een hoogwaardige laklaag is aangebracht (bijv. de carrosserie van een auto).
 
 
Let op! Voorkom onnodige verwondingen!
 
Plaats tijdens het monteren van de MR240 nooit de vingers of een gedeelte van de hand achter de magneethouder.
Dit voorkomt verwondingen.
 
 
 
 
Fig. 3
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Bevestigen ontvanger 
M.b.v.de magneet bevestiging kan de MR240 machine ontvanger op de arm van de graafmachine gemonteerd worden.
Monteer de ontvanger op ooghoogte van de machinist, hierdoor kan de MR240 makkelijk en snel afgelezen worden.
Plaats de ontvanger als in fig. 4 hieronder.
Om de ontvanger weer los te halen, moet de hendel (fig. 2 blz. 4)omgehaald worden. De magneten worden hierdoor los geduwd van de graafarm.
Fig. 4
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LED display 
1. Geeft het signaal aan dat u te
    hoog zit.
2. Geeft het signaal aan dat u op
    het juiste niveau zit.
3. Geeft het signaal aan dat u te
    laag zit.
4. Indicator dat de MR240
    in werking is.
Om de nauwkeurigheid van de MR240 te wijzigen moet u kort op de Aan/Uit toets drukken. De LED's laten zien in welke stand de ontvanger staat ingesteld. 
 
Er zijn 3 nauwkeurigheden:
 
- Fijn                                    : De binnenste LED's branden
- Grof                           : De buitenste LED's branden
- Grof, 5 kanaals         : De binnenste en buitenste LED's branden
 
In de "Grof, 5 kanaals" stand wordt het bijna midden aangegeven met een combinatie van een van de bovenste LED's en de binnenste LED's.
Het veranderen van de nauwkeurigheid
Fig. 5
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De batterijen vervangen 
Om de batterijen te vervangen dient u de batterij dop los te schroeven.
Verwijder de oude batterijen (3 x penlite "AA") en plaats de nieuwe.
Zorg dat u geen oude met nieuwe batterijen combineert.
Schroef de batterij dop weer voorzichtig. Vet af en toe het schroefdraad van de dop in om onnodige slijtage te voorkomen.
Zorg ervoor dat de batterij dop altijd soepel open en dicht gedraait kan worden.
 
 
 
 
 
 
 
Gooi de lege batterijen nooit in de vuilnisbak, maar breng deze naar de inzamelpunten voor lege batterijen. Zie www.stibat.nl voor een inzamelpunt bij u in de buurt.
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Specificaties 
Nauwkeurigheid                           : ± 10 mm*
Bedrijfs temperatuur                  : -20° C / +60° C
Opslag temperatuur                           : -25° C / +75° C
Ontvangstbereik                           : ± 200 m*
Lengte ontvangstsensor                  : 150 mm 
Klemkracht (magneet)                  : ± 600 N
Batterijtype                                    : 3 x penlite "AA" (LR6) 
Polarisatie beveiliging                   : Ja
Bedrijfsduur                                    : ± 100 uur
Gewicht                                             : 1,9 kg
Waterdichtheid                                    : IP67
 
Ontvangst bij:.
 
Invalshoekhoek                           : tot ±240°
Golflengte laserstraal                  : 610 tot 900 nm
Diameter laserspot                           : 6 tot 20 mm
Roteersnelheid laser:                  : 300 tot 1200 rpm
 
 
* Afhankelijk van de laser
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Garantiebepalingen
U heeft een CE gemerkt product aangeschaft. 
Dit apparaat is door onze firma gecontroleerd op een juiste werking. 
Aanspraken op garantie moeten worden gedaan bij de firma waar de laser is gekocht of bij de dealer.
 
De garantie is niet geldig voor schade die ontstaan is door:
 
- Onjuist gebruik van het instrument
- Reparatie die is uitgevoerd door derden of uzelf
- Het werken met een niet juist afgesteld instrument
 
De gebruiker is verantwoordelijk voor het jaarlijks laten controleren en afstellen van het instrument.
Wij raden onze klanten aan het instrument te controleren op eventuele afwijkingen, voordat deze in gebruik wordt genomen.
 
Zowel de fabrikant als de verkoper is niet verantwoordelijk voor eventuele schade (en gevolgschade) die opgelopen wordt door het werken met een niet juist afgesteld instrument.
 
Mocht zich onverhoopt toch een storing voordoen, dan kunt u zich in verbinding stellen met de firma LTC B.V. of met een van de dealers.
QBL Baulaser GmbH
Liegnitzer Str. 1-3
42489 Wülfrath
Germany
Tel:         +49 (0)2058 7881-0
Fax:         +49 (0)2058 7881-52
www.qbl-baulaser.com 
Laser Technology Controls B.V.
De Liesbosch 42
3439 LC Nieuwegein
The Netherlands
Tel:         +31 (0)30 2613783
Fax:         +31 (0)30 2627357
www.bouwlasers.nl 
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Aantekeningen

